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Controltherm mjukvara MV3 för styrning och loggning 
 

 
                                           

 
Controltherm mjukvara MV3 för trending, styrning och 
loggning av Naberthermugnar/regulatorer (Endast 
kompatibel med speciella regulatorer, se separat spec 
för detta nedan). Denna mjukvara kan användas med 
upp till 16 ugnar (beroende på version). Programmering 
av regulatorn via mjukvaran. Utskrift av program, 
diagram och annan relevant ugnsdata. Start och stopp 
av ugnen. Dokumentering av batcher. Mätvärderna är 
kompatibel med excel så att man kan jobba med 
parametrarna där. Programmet levereras på CD-ROM 
skiva med manual i pdf form och omvandlare. Som 
standard levereras ugnen för RS 232 kommunikation 
men tillval finns för USB anslutning (ej NT) 

 
 
 

TEKNISKA DATA –Controltherm mjukvara 
Teknisk data MV3 

 

 
PC= dator, 1: Omvandlare RS 422/RS 232, 2: Regulator 

 
Denna mjukvara är anpassad för följande 
regulatorer: 

C6D,S27,C30, S30, C40, C42, P320, Eurotherm 
24xx B130, B150, B170, C250 och C280 

Minimum datasystem: Microsoft windows 98, ME, NT 4,0, 2000 och XP 
Processor / minne: Pentium 800 MHz eller liknande / 64 MB RAM 
Ledigt utrymme på hårddisken: 300 MB krävs för programmet 
Anslutning: 1 ledig COM port (RS 232, 9-pol) USB finns som 

tillval men ej för Windows NT 
Upplösning skärm: 800x600 pixlar (min 16 Mb grafikkort) 

 

 
Mjukvaran finns i följande versioner: 
 
Controltherm MV 1.3 För en ugn / Regulator 
Controltherm MV 4.3 För 4 ugnar / Regulatorer 
Controltherm MV 8.3 För 8 ugnar / Regulatorer 
Controltherm MV 16.3 För 16 ugnar/Regulatorer  

   

  
          Med reservation för fel och ändringar. 

 


